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GYOR-MOSON-SOPRON VARMEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
IGAZGATOHELYETTESI SZERVEZET
KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI OSZTALY

rer

Tajékoztato a mezogazdasagi munkalatokkal kapcsolatos
tuzvédelmi és iparbiztonsagi szabalyokrol

A mezbdgazdasag agazataban a nyari betakaritds iddszakara minden gazdanak fel kell késziilnie
nemcsak a gépek tizemképessége, hanem tiizvédelmi megfelelésége szempontjabol is.

A nagyon meleg id6, a forro gépalkatrészek, esetleg csepegd lizemanyag, a konnyen gyullado
szaraz novényzet egyiittes jelenléte konnyen tlizesethez vezethet.

A tlizesetek megeldzése érdekében fontosnak tartjuk a lakossag, valamint a gazdalkodo szervezetek

tajékoztatasat az aktualitdsokrol, a mezOgazdasdgi munkalatokra vonatkoz6 tlizvédelmi,
iparbiztonsagi szabalyokrol.

. A mezogazdasagi munkalatokkal kapcsolatos tiizvédelmi szabalyok

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tartalmazza az
aratasra, a rostnovénytarolora, kazalra, valamint a mezOgazdasagi erd- és munkagépekre,
terményszaritasra (221-224. § és 229-231. §) vonatkoz6 szabalyokat.

A legfontosabb szabalyok az alabbiak:

1. Aratas

o A kalaszos termény betakaritasat a kozut és a vastutvonal mentén kell el6szor elvégezni.

e A learatott kaldszos terményt, szalmat a vastutallomastol legalabb 100 méter tavolsagon beliil el
kell tavolitani, és legalabb 3 méter széles védésavot kell kialakitani szantassal vagy tarcsazassal.

e Gabonatabldn dohanyozni még a jarmiivek, er6- €s munkagépek vezeto fiilkéiben is tilos.

e Az aratds idejére a gabonatablatdl legalabb 15 méterre éghetd anyagtol és ndvényzettdl mentes
dohanyzohelyet lehet kijelolni. A dohanyzohelyen a dohanynemii gytijtéséhez és eloltdsdhoz
megfeleld mennyiségli vizet tartalmazd edényt kell elhelyezni.

2. Rostnovénytarold, kazal

e A mez6n Osszerakott kazal, valamint a rostndvénytarold elhelyezésénél a sz€lsé tarolasi egység
¢s a kornyezd

a) fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagok eldallitasara, feldolgozasara,
haszndlatara, tarolasara vagy forgalmazasara szolgalo épitményektdl legalabb 200 méter,

b) egyéb épitményektdl legalabb 100 méter,



¢) vasuti vaganyoktol - a rostnovénytarold ipari vaganyat kivéve - legalabb 100 méter,
d) kozattol, erd6tol, 1abon allé gabonatol legalabb 25 méter és

e) nagyfesziiltségli, fold feletti villamos vezetéktdl a legfelsd villamos vezeték és talaj kozotti
tavolsadg haromszorosa, de legalabb 20 méter

tliztavolsagot kell tartani.

e A kazlakat ugy kell elhelyezni, hogy a masodik sorban levé kazal az el6z6 sorban levo két kazal
kozé kertiljon.

e A kazlak, valamint a sorok koézott a nagyobb kazalmagassdg haromszorosat, de legalabb 20
méter tavolsagot kell biztositani.

e A mezdén Osszerakott szalastakarmany-, szalma-, rostnovény-kazlak koriil legalabb 3 méter
széles védosavot kell kialakitani szdntassal vagy tarcsazassal.

e Dohanyozni csak szélcsendes idében, a kazaltol legalabb 30 méter tavolsagra szabad.
3. A mezogazdasagi eré- és munkagépek

e A kalaszos termény betakaritasi, szalma-6sszehtizasi és balazasi munkaiban legalabb 1 db 21A
¢s 113B vizsgalati egységtliz oltasara alkalmas tizolté késziilékkel és szikracsapoval vagy
lapattal is ellatott er6- és munkagép, valamint egyéb jarmii vehet részt, amelynek tlizvédelmi
feliilvizsgalatat a betakaritast megeldzden az iizemeltetd elvégezte.

e A jarmi megfeleldségérdl szemle keretében kell meggy6zddni. A miiszaki ellendrzésrol
jegyzékonyvet kell késziteni, amelynek 1 példanyat a jarmiivon el kell helyezni.

e A betakaritdsi munkak soran hasznalt, 6tnél tobb mezdgazdasagi jarmiivet érintd miiszaki
ellendrzés esetén, annak tervezett idépontjat 10 nappal eldbb irdsban a tlizvédelmi hatosagnak be
kell jelenteni.

e Az lizemeld er6- ¢s munkagép kezeldje a munkavégzés megkezdése elott és annak befejezése
utdn kozvetleniil és munkavégzést megszakitd sziinetekben koteles a kipufogd-vezeték és
szikratord miszaki allapotat feliilvizsgalni és a rarakodott éghetd anyagtol sziikség esetén
megtisztitani.

e A tartalék iizem- és kendanyagot az erd- €s munkagéptdl, a kazaltdl €s a gabonatablatol legalabb
20 méter tavolsagra kell elhelyezni éghetd hulladéktol, ndvényzettdl mentes teriileten.

e FErd- ¢s munkagépen, gépjarmiivon olyan karbantartas, javitas, amely nyilt lang hasznalataval jar
vagy lizemanyag elfolydsaval jarhat, betakaritdssal érintett teriileten és a rostnovénytarold
teriletén nem végezhetd.

e Munkasziinet idejére az aratdgépet, az erégépet és az egyéb munkagépet a ldbon allo kaldszos
terménytdl, a tarlotol, tovabba a kazaltol legaldbb 15 méter tdvolsagra kell elhelyezni, éghetd
hulladéktol, ndvényzettl mentes teriileten. Ha a tarlotol ez a tdvolsdg nem biztosithato, akkor 3
méter széles szantassal vagy tarcsazassal kialakitott véddsavon kiviil kell az arato-, erd- €s az
egyéb munkagépet elhelyezni.

e Az aratogépet hajlékony foldeldvezetékkel, akkumulatorat pedig legalabb villamossagot nem
vezetd anyagu véddburkolattal kell ellatni.



e Az er6- és munkagépet, aratogépet a kezelo iizemeltetés kozben nem hagyhatja el, egyéb munkat
nem végezhet.

o A kazalozast végzd er0gép a kazlat csak olyan tavolsagra kozelitheti meg, hogy az erdgép
¢gésterméke vagy annak elvezetd csove gyujtasi veszElyt ne jelentsen.

e A kazalozasban részt vevo erdgépet a rahullott szalmatol, szénatol rendszeresen, de legalabb
naponta meg kell tisztitani.

4. A gépszemle (miiszaki ellenérzés) fo6bb szempontjai

— motor, hengerfej, lizemanyagellatas tomitettsége
— kipufogé rendszer allapota, szikrafogo, melyet sotétben is ellendrizni kell

— biztositékok, talaramvédelem, aramtalanithatosag, akkumulatorsaruk rogzitése, lemezeken attord
vezetékek hiivelyezése

— sztatikus feltoltddés elleni védelem, porrobbanis ¢és aramiités ellen foldeldvezeték (1,
computeres gépek)

— ¢kszijak, szalaghajtas lefutdsa: surlodas

— csapagyak cseréje, elszinezddésének vizsgalata karbantartdsi idoszak alatt (ezt a szemlén mar
nem lehet kisz{irni)

— porvédelem, az elszinez6dések vizsgalata naponta, kombajn terelGcsiga csapagyazas-ellendrzés
— balazok: hibas-, vagy porvédelem nélkiili csapagy tiresen jaratva ,,eltér6” hangot ad
— hidraulikus munkahengerek

— kardanburkolat, hajlékony foldelovezeték, akkumulator villamossdgot nem vezetd anyagu
védbéburkolatanak megléte

o

— amennyiben az lizemanyagtartalyban sziirt helyeztek el, annak megléte

— egyeb mechanikus alkatrészek

A mezdgazdasagi munkalatok soran keletkezd tlizesetek jellemzd okairdl példak talalhatoak az 1.
szamu mellékletben.

A jarmivon a miiszaki ellenérzésen valo részvétel irasos igazolasa legyen elhelyezve.

5. A terményszaritas szabalyai

Terményszaritd berendezéssel torténd szaritas esetén a tlizvédelmi eldirasok megtartasaért és annak
folyamatos iizemelés kozbeni ellendrzéséért az lizemeltetd és a kezeld személyzet a felelds. A

szaritoberendezés lizemeltetése soran a gyartod kezelési utasitasat figyelembe kell venni.

A széritoberendezések eldzetes telephelyi szemléjének fobb szempontjai:

az el6z0 évi raégett maradvanyok eltavolitasa

az égofejek karbantartasa, megfeleld tiizel6anyag hasznalata

porkamra megfeleld miiszaki allapotban és tisztan tartasa

a héfokszabalyozo megfeleld miiszaki allapota



— villamos és villamvédelmi feliilvizsgalat 6 évente

— atlizolto késziilékek rendszeresitése az ¢gofej teljesitményétdl fliggden:

o 233-580 kW oOsszteljesitményhez 1 db 55 A és 233 B
o 580-1160 kW 06sszteljesitményhez 2 db 55 A és 233 B
o 1160-5800 kW osszteljesitményhez 4 db 55 A és 233 B

vizsgalati egységtiiz oltasara alkalmas tiizoltokésziiléket kell készenlétben tartani.

1. A mezogazdasagi munkalatokkal kapcsolatos iparbiztonsagi szabalyok

A veszélyes aruk kozuti szallitdsa soran a mezdgazdasagi munkak végzésével Osszefiiggésben 2
kiilonb6z6 szabalyozasi rendszert kiilonbdztetiink meg:

1. Amikor mezdégazdasagi vontatoval, vagy lassu jarmiivel torténik a veszélyes aruk szallitasa

A mezdgazdasagi vontatoval és lassu jarmiivel torténd szallitds szabalyait, a mezdgazdasagi
vegyszerek és lizemanyagok mezdgazdasagi vontatoval vagy lassu jarmiivel vontatott pdtkocsival
torténd kozuti szallitasarol szolo 7/2011. (I11. 8.) NFM rendelet tartalmazza.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a rendelet, ahogy a nevébdl is latszik csak és kizarolag az ott
megjelolt jarmiivekkel torténd szallitasra vonatkozik. Ez azért 1ényeges, mert az ADR szabalyai
szerinti szallitdshoz képest sok konnyitést tartalmaz. A rendelet legfontosabb eldirasai:

e Ezt a rendeletet a mezdgazdasagi vegyszerek és lizemanyagok mezdgazdasagi vontatoval vagy
lassu jarmiivel (a tovabbiakban egylitt: vontatd) vontatott pdtkocsival, 40 km/6rdt meg nem
halado sebességgel torténd kozati szallitasara, a szallitasoknal hasznalt szallitbegységre és annak
személyzetére kell alkalmazni

e |IBC: merev vagy hajlékony fala, széllithaté nagyméretii csomagoloeszkoz, amelynek {irtartalma
legfelijebb 3 m3, gépi mozgatasra alkalmas kivitelli, a szallitds és kezelés soran fellépd
er6hatasoknak ellenall

o Mezbgazdasagi vegyszer: a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitasarol szoldé Eurdpai
Megallapodas hatélya ala tartoz6 novényveédo szer és miitragya

e Noveényveéddszer csak kiildeménydarabban szallithatdo, a novényvédd szerre engedélyezett
kereskedelmi értékesitési egységben vagy fogyasztoi csomagolasban, beleértve a hasznalat utan
ismét visszazart eredeti csomagolast is

e Miitragya a halmazallapottol fliggden szallithaté tartanyban, kiilldeménydarabban vagy dmlesztve

e Miitragya Omlesztve: zart rakodoterli jarmiiben vagy vizhatlan és langmentesitett ponyvaval
ellatott jarmtiben zart konténerben vagy vizhatlan ¢és langmentesitett ponyvaval ellatott
konténerben szallithato. A jarmiivet és a konténert ugy
kell kialakitani, hogy a benniik 1év6 anyag ne érintkezhessen faval vagy mas gyulékony anyaggal

e Uzemanyag: kiildeménydarabban, valamint rogzitett vagy leszerelhetd tartinyban szallithatd
rendelkezik a szallitand6 anyagra érvényes, az ADR rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti
jovahagyasi igazolassal, a tartany befogadoképessége legfeljebb 6500 liter, valamint a tartany és
a potkocsi megfelel e rendelet eléirasainak



e Tartanyos potkocsi: A potkocsi tartanya hatdsagi vizsgalatra kotelezett a forgalomba helyezés
elétt, majd ezt kovetden legalabb hatévenként. A hatdsagi vizsgalatot a miiszaki biztonsagi
hatosagnal kell kérelmezni. Adattablajan a megfeleloséget a miiszaki biztonsagi hatosag a
szallithato anyag megnevezeésénél és a vizsgalat idépontjanal acél-
bélyegzdvel igazolja

* Mezbgazdasagi vegyszert szallito potkocsi mindkeét oldalan ¢és hatsé reszen jOl lathatéan a
~MEZOGAZDASAGI VEGYSZER” feliratot, gyalékony mezdgazdasagi vegyszer szallitas
esetén az elozon kivill a,,TUZVESZELYES” feliratot 1s fel kell tiintetni

e Az lizemanyagot szallit6  pdtkocsi mindkét oldalan és  hatsé részén  jol
lathatéan a ,,TUZVESZELYES” feliratot kell feltiintetni

o Kozuti kozlekedési szolgaltatas keretében mezdgazdasagi vegyszer és lizemanyag legfeljebb 50
km tavolsagra szallithatd

e Menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerii vezetése kotelezd, melyben fel kell tlintetni a szallitott
vegyszer kereskedelmi megnevezését

e A potkocsin a kiildeménydarabokat ugy kell elhelyezni és arra alkalmas eszkdzok segitségével
rogziteni, hogy az egyes darabok egymashoz és a jarmihéz képest szdmottevOen ne
mozdulhassanak el

e Az arukezelési miiveletek alatt és a szallitas kozben tilos a dohanyzas.

e Mezbgazdasagi vegyszert, lizemanyagot csak oly mdodon szabad szallitani, hogy a kornyezetet ne
veszélyeztesse

e Tilos mez6gazdasagi vegyszert, lizemanyagot élelmiszerekkel ¢és takarmanyozas céljat szolgalo
anyagokkal egyiitt szallitani

e A jarmi vezetdje az lehet, aki az ilyen anyagok kozuati szallitdsara eldirt szabalyokbdl vizsgat
tett, és errdl a kozlekedési hatosag vagy a Kozlekedési Alkalmassagi és Vizsgakdzpont
Nonprofit kft igazolast adott ki, vagy az adott szallitdsi modra €s széllitott anyagra vonatkozo, az
ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatasi bizonyitvannyal rendelkezik. Ezen
eléirast a személyi jovedelemadorol szolo torvény altal meghatarozott dstermeldre nem kell
alkalmazni.

2. Amikor kozati jarmiivel (teherautd, pick-up, terepjard, kisteherautd, személygépjarmii
stb..) torténik a veszélyes aru szallitasa.

Az ADR szerinti szallitdsok rendkiviil Osszetett és szigorti eldirdsok szerint torténhetnek. Jelen
tajekoztatd terjedelme nem teszi lehetévé ezek pontos bemutatasat, ugyanis az egyes szallitasi
miiveletekre vonatkozd konkrét szabalyok fliggnek tobbek kozott a szallitas modjatol, a veszélyes
aru fajtajatél/mennyiségétol.

Ugyanezen adatok alapjan lehet megallapitani, hogy az ADR milyen kérdésekben ad mentességet
sajat magaval szemben. Fontos megjegyezni, hogy a MENTESSEG sz6 nem azt jelenti, hogy
semmilyen szabalyt nem kell betartani. Szo6 sincs ilyesmirdl, pusztan a szabalyok egy része az, amit
nem kell alkalmazni.

Az egyes szallitisi miiveletek megkezdése elott konzultialjanak egy ADR biztonsagi
tanacsadoval, aki az adott szallitas paramétereinek ismerete mellett tudja tajékoztatni a
konkrét szabalyokrol!



Amennyiben a mezégazdasagi munkalatokkal kapcsolatos tlizvédelmi, iparbiztonsagi szabalyokkal
Osszefliggésben tovabbi kérdése meriilne fel, tgy azt felteheti az alabbi telefonszamokon,
igyfélfogadasi idoben:

Ugyfélfogadasi idé:

Hétfo: 10:00 - 12:00-ig

Szerda: 13:00 - 15:00-ig

Péntek: 09:00 - 11:30-ig

Telefonszamok:

Gyori Katasztrofavédelmi Kirendeltség 96/510-620
Kapuvari Katasztréfavédelmi Kirendeltség 96/242-855
Mosonmagyarovari Katasztréfavédelmi Kirendeltség 96/510-629
Soproni Katasztrofavédelmi Kirendeltség 96/518-292

Cim: 9021 Gy6r, Munkacsy Mihaly utca 4.
Telefon: +36(96)529-530
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosité: GYMSMKI



1. szamu melléklet

A mezogazdasagi munkalatok soran keletkezo tiizesetek jellemz6 okai:

1. Ekszij surlodasa

2. A mozg6 pengéknél nem megfeleld a hézag
(elszinezddés)

3. Kipufogorendszer probléméaja
(szikratord hidnya)

4. A szalmarazé lada egymashoz ¢és a
burkolathoz ér (surlodas — szikra)

-‘

5. Behuzoujjak belevernek a lemezbe (szikra)




